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Załącznik nr 1D.  
STANDARD WYKONANIA I WYKOŃCZENIA BUDYNKU I LOKALU 
 
 

STAN SUROWY 
FUNDAMENTY • ławy fundamentowe żelbetowe z betonu wodoszczelnego; 

• ściany fundamentowe żelbetowe z betonu wodoszczelnego; 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I 
WEWNĘTRZNE NOŚNE 

• wykonane z pustaków ceramicznych;  
• miejscowo wzmocnione słupami żelbetowymi; 

ŚCIANY DZIAŁOWE • wykonane z pustaków ceramicznych; 
STROPY • nad parterem: żelbetowy, monolityczny grubości 18cm; 

• nad piętrem: żelbetowy, monolityczny grubości 16 cm z nadciągami; 
SCHODY • schody na piętro oraz na poddasze żelbetowe; 
DACH • dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowo –płatwiowy, bez jętek, 

kąt nachylenia połaci dachowej wynosi 25 stopni; 
• pokrycie dachu dachówką płaską z powłoką w kolorze antracytowym; 
• dwa okna dachowe, w tym jedno z funkcją wyłazu dachowego; 
• obróbki dachu, okien i kominowe z blachy powlekanej w kolorze 

antracytowym; 

STOLARKA ZEWNĘTRZNA 
DRZWI WEJŚCIOWE • drzwi Gerda THERMO PREMIUM 75 Hanover 6 z szybą, dwustronny 

kolor antracytowy; 
• ościeżnica aluminiowa ATUTHERM 75; 
• ciepły próg aluminiowy z podwaliną podprogową klinarytową; 

STOLARKA OKIENNA • okno salonowe przesuwne HST aluminiowe szerokości 4 m, obustronny 
kolor antracytowy; 

• pozostałe okna PCV, 3-szybowe, ukryte zawiasy, ciepłe czarne ramki, 
zgrzewy v-perfect, obustronny kolor antracytowy; 

• dwa okna dachowe, w tym jedno z funkcją wyłazu dachowego; 
ŻALUZJE FASADOWE • żaluzje fasadowe typu Z90 we wszystkich oknach (za wyjątkiem 

dachowych) w kolorze antracytowym; 
• sterowanie elektryczne lub/i poprzez aplikację; 

BRAMA GARAŻOWA • brama garażowa segmentowa otwierana elektrycznie, kolor antracytowy; 
• 2 piloty, dodatkowy przycisk w garażu do otwierania bramy; 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
WENTYLACJA 
 

• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) dla całego 
domu bez garażu, centralne sterowanie, w cenie centrala wentylacyjna 
oraz sterownik wentylacji; 

• w garażu wentylacja grawitacyjna; 
KLIMATYZACJA • kompletna instalacja podtynkowa klimatyzacji dla 5 pomieszczeń bez 

urządzeń – salon, 3 sypialnie na piętrze, poddasze; 
• instalacja wykonana estetycznie w puszkach instalacyjnych; 

WODA • indywidulane opomiarowanie, przyłącze do sieci miejskiej, licznik zimnej 
wody w garażu na ścianie; 

• instalacja wykonana rur typu PEX lub PERT podposadzkowo oraz 
lokalnie w ścianach w miejscach punktów odbioru; 

• dodatkowo kran na zewnątrz budynku do podlewania ogrodu; 
• instalacja zakończona korkami, bez białego montażu; 

KANALIZACJA • instalacja wykonana podposadzkowo z rur PCV wraz z rozprowadzeniem 
do punktów odbioru,  

• instalacja wyprowadzona do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z 
odprowadzeniem do osiedlowej biologicznej oczyszczalni; 

• instalacja zakończona korkami, bez białego montażu; 
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CENTRALNE 
OGRZEWANIE 

• instalacja centralnego ogrzewania w technologii ogrzewania 
podłogowego w całym lokalu, również w garażu i na poddaszu; 

• kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny wraz z wbudowanym zasobnikiem 
cwu; 

• rozdzielacze c.o. w szafkach na każdej kondygnacji; 
GAZ • indywidulane opomiarowanie, przyłącze z sieci gazowej, licznik na 

zewnątrz w szafce PSG; 
• doprowadzenie instalacji do kotła gazowego; 

ELEKKTRYCZNA • indywidualne opomiarowanie, licznik na zewnątrz w szafce Tauron; 
• rozdzielnia elektryczna montowana w ścianie garażu; 
• okablowanie do wszystkich urządzeń, zabezpieczenie różnicowo- 

prądowe; 
• gniazda, włączniki, punkty oświetlenia wg projektu elektrycznego; 
• instalacja trójfazowa do płyty grzewczej w kuchni i ładowarki 

samochodowej w garażu; 
• dodatkowe gniazdo w ścianie od strony ogrodu; 
• wbudowany przewód ochronny do montażu paneli PV i wyprowadzony 

pod dach; 
• biały montaż gniazd i włączników; 

TELETECHNICZNA • doprowadzona instalacja światłowodowa do lokalu; 
• instalacja naziemnej telewizji cyfrowej DVBT i TV SAT – 

gniazdo w salonie i pokoju master; 
• instalacja internetowa, gniazdo RJ-45 w salonie i pokojach; 

ALARMOWA • Instalacja i okablowanie pod system alarmowy – bez osprzętu; 
• 4 czujki – salon, wiatrołap, garaż, korytarz na piętrze, klawiatura w 

wiatrołapie, syrena na ścianie elewacji; 

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA 
TYNKI  • w pomieszczeniach suchych tynki gipsowe maszynowe zatarte na gładko; 

• w łazienkach tynki cementowe lub hybrydowe maszynowe zatarte na 
ostro; 

• miejscowe zabudowy szachtów instalacyjnych z płyt g-k; 
• opcjonalnie sufit w garażu bez tynku – surowy beton; 

POSADZKI • wylewki cementowe ze zbrojeniem rozproszonym, grubość 60 – 80 mm, 
dylatowane na folii PE oraz styropianie EPS100;  

SUFIT PODDASZA • izolacja dachu wykonana z wełny mineralnej gr. 30cm; 
• sufit wykonany z płyt g-k na stelażu aluminiowym, bez szpachlowania 

łączeń płyt; 
PARAPETY 
WEWNĘTRZNE 

• stolarka okienna w ścianie wschodniej i zachodniej sięga do podłogi – 
brak konieczności montażu parapetów; 

• dwa okna na ścianie szczytowej (północ lub południe) – parapety do 
zamontowania przez Nabywcę; 

ELEWACJA 
TERMOIZOLACJA • ściany ocieplone styropianem fasadowym o podwyższonych parametrach 

izolacyjnych gr 20cm; 
• cokół oraz ściany fundamentowe ocieplony styropianem fundamentowym 

(nienasiąkliwym); 
WYKOŃCZENIE / 
FAKTURA ŚCIAN 

• w przeważającej części elewacja wykończona tynkiem sylikonowym w 
kolorze białym; 

• miejscowo wstawki imitujące fakturę „surowego betonu” wykonane ze 
specjalnego tynku sylikonowego; 

• miejscowo wstawki imitujące okładzinę drewnianą; 
• cokół wykończony tynkiem żywicznym w kolorze antracytowym; 

BALKON • wykonany w systemie dachu płaskiego – izolacja przeciwwodna 
wykonana z membrany EPDM Resitrix SKW Full Bond; 

• docelowe wykończenie przez Nabywcę (płyty tarasowe lub deska); 
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BALUSTRADY • balustrady w oknach wykonane jako szklane, montowane na uchwytach 
ze stali nierdzewnej malowanych proszkowo w kolorze antracytowym; 

• balustrady na balkonie wykonane jako szklane montowane na słupkach 
malowanych proszkowo w kolorze antracytowym; 

ORYNNOWANIE • orynnowanie systemowe „kwadratowe”, całość systemu metalowa, w 
kolorze antracytowym; 

PARAPETY, OBRÓBKI • wszystkie parapety zewnętrzne oraz obróbki balkonowe wykonane z 
blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym; 

TEREN ZEWNĘTRZNY 
PODJAZD I DOJŚCIE • wjazd do garażu oraz dojście do lokalu wybrukowane kostką; 

• przy podjeździe doprowadzone zasilanie do bramy, ewentualny montaż 
bramy do wykonania przez Nabywcę; 

OGRODZENIE • ogrodzenie każdego lokalu systemowe, panele metalowe w kolorze 
antracytowym; 

• dla każdego lokalu dodatkowo furtka do ogrodu; 
OPASKA • opaska wokół każdego lokalu wykonana z obrzeży betonowych i 

zasypana kamieniem typu otoczak; 
TARAS • próg z salonu od strony tarasu zabezpieczony dodatkowo obróbką z 

blachy, taras do wykonania przez Nabywcę; 
OGRÓD • ogród wyrównany i wyplantowany wraz z warstwą czarnej ziemi; 

PRZYŁĄCZA DO 
LOKALU 

• przyłącze wody; 
• przyłącze energii elektrycznej; 
• przyłącze gazu; 
• przyłącze kanalizacji do osiedlowej oczyszczalni biologicznej; 

EKO INSTALACJE • każdy lokal posiada podziemny zbiornik na deszczówkę w ogrodzie, do 
którego doprowadzono zasilanie do pompy do podlewania ogrodu; 

• każdy lokal posiada drenaż, który wpięty jest do zbiornika na 
deszczówkę; 

• wszystkie rury spustowe zbierające wodę z dachu oraz balkonu wpięte są 
do zbiornika na deszczówkę; 

• zbiornik posiada przelew – po zapełnieniu nadmiar wody odprowadzany 
jest poprzez kanalizację deszczową;   

INSTALACJE 
ZEWNĘTRZNE 

• kanalizacja deszczowa; 
• kanalizacja sanitarna do osiedlowej oczyszczalni biologicznej; 

DROGA WEWNĘTRZNA • docelowo droga wewnętrzna zostanie wykonana z kostki brukowej z eko-
fugą. 

 
 
 
 
 
 
 
KUPUJĄC U NAS DOM W TRAKCIE BUDOWY MOŻEMY GO DOSTOSOWAĆ DO 

TWOICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB! 
 
Zapewniamy możliwość Nabywcy wprowadzania zmian w trakcie realizacji inwestycji w zakresie standardu, 
instalacji (rekuperacja, klimatyzacja, elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania), zmiany układu 
ścian działowych oraz możliwość montażu dodatkowych elementów wyposażenia np. filtry HEPA, rolety itp. 
 

 


